
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

OPERACIÓN 
INSTANTÁNEA 
No hay tiempo de 
espera para llegar a 
la máxima intensidad 

REDUCIR 
COSTOS 
LABORALES 
Elimina el tiempo de 
inactividad 

MAS 
SEGURO 
50% más fresco! 
107°C (HID) frente a 
los 43°C (LED) 

RESISTENTE 
Menos propensos a 
romperse que las 
bombillas de filamento y 
de vapor de mercurio 

 
 
 

 
 

VIVID™ También 

se puede utilizar  

en soluciones 

personalizadas  

de iluminación 

  BLE-LED-150  

 
 
 
 
 
 
 
INCLUYE 
EXTENSIÓN 

para lámparas 
BIB-150P 
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                COMPARACIÓN VIVID / HID 
 
 
 

  
PUNTO DE CALOR 

MUY PEQUEÑO 

 
 

LUZ DIFUSA 

MAYOR AREA DE 
INTENSIDAD ÚTIL 

 

RAYO 
LUMINOSO 
UNIFORME 

 

LÁMPARA HID  
     

VIVID™
 

 

 
ECONÓMICO 
Retorno de la inversión en 
4 años (uso típico) 

 

LONGEVIDAD 
Vida nominal 10 veces 
mayor que una bombilla 
HID de vapor de 
mercurio (uso típico) 

VIVID™

 

  Bombillas de reemplazo UV-A  BLE-LED-100 & BLE-LED-150 

Convierta su lámpara HID de vapor de mercurio a la moderna tecnología LED 

La vida útil promedio de una 

bombilla de mercurio es de 

5.000 horas  

 

Actualízate a VIVID TM y obtén 
los beneficios del LED con una 
vida de 50.000 horas (basada 

en uso promedio) 

SB-100P 

BLE-LED-100 



 

SIN FILTRO DE LUZ NEGRA 

Perfil del contorno de la superficie a 15in (38 cm) 
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BRILLANTE 
E INTENSO 

 
Top Intensity Profile at 15 in (38 cm) 

CON FILTRO DE LUZ NEGRA 

Perfil del contorno de la superficie a 15in  (38 cm) 

5000 
5000 
 

2500 

4000 1000 

200 

 
3000 
 

 

2000 
 
 

1000 

0 8 
-8 

(-20)(-15)  
-4 

-6 

(-10) (-5)  (0)
 

-2 0 
2 0   2 

(10)(15) 
4 

6 (20) 

(5)   (10) 
4 6 -8        (-10)(-5) 

-6 -4   -2  (0) (5) 
8 

(15) (20)(-20)(-15) 

RAYO 
UNIFORME 

 
Top Intensity Profile at 15 in (38 cm) 

CON FILTRO DE LUZ NEGRA 

Perfil del contorno de la superficie a 15 in (38 cm) 
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RAYO DIFUSO Y 
PEQUEÑO PUNTO 
DE CALOR 

 
Top Intensity Profile at 15 in (38 cm) 

COMPARACIÓN ENTRE VIVIDTM Y BOMBILLAS DE MERCURIO 

BOMBILLA LED VIVID
™

 BOMBILLA DE MERCURIO 
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Trabaja a la perfección en conjunto con las siguientes lámparas HID de Spectroline, ahorrando tiempo 

y dinero en el cambio de bombillas. 

MANTENIENDO LA BOMBILLA EN 

POSICIÓN VÉRTICAL EN LA CARCASA Y 

CONSERVANDO LA ALINEACIÓN 

DURANTE EL USO, PERMITE AUMENTAR 

LA LONGEVIDAD 

 
 

DISTRIBUIDO POR 
 
 
 
 

NDT 
01/17 A16293-6 

PRINTED IN U.S.A. 

MODELO

OOO 

INTENSIDAD NOMINAL UV-A 
EN ESTADO ESTACIONARIO 

a 15 pulgadas (38 cm) 

AREA DE COBERTURA 
a 15  pulgadas (38 cm)  y 

mínimo 1,200μW/cm2 

MEDICIÓN DE 
LUZ VISIBLE 

 

BLE-LED-100 

BLE-LED-150 
4,700 µW/cm2

 

(con filtro de luz negra) 

4.5in (12 cm) 

de diametro 

(11 lux) 

Conoce la longitud de onda estándar y especificaciones de salida 
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LAMPARÁ 
TIPO DE BOMBILLA 

ACTUAL 
BOMBILLA DE REEMPLAZO 

VIVID ™ 

SB-100P Serie 100S/M HID Bulb  
BLE-LED-100 

FC-100 Serie 100S/M HID Bulb 

 

 
BIB-150P Serie 

BLE-150CS-115/M 
 

 
BLE-LED-150 BLE-150BS-115/M 

BLE-150CS-100/M 

 


